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DEKLARACJA ZGODNOSCI WARTOSCI UZYTKOWYCH

1. Kod produktu:

2. Opis produktu

Szyba zespolona:
VSG 44.4 /16 mm + Argon / VSG 33.1 LE Ug 1,1

3. Zastosowanie:

Szyby zespolone przeznaczone do stosowania w budownictwie i
konstrukcjach budowlanych

4. System oceny i weryfikacji 3
wartosci uzytkowych

5. Norma

PN-EN 1279-5 zatgcznik ZA

6. Nazwa i numer notyfikowanej
jednostki ds oceny technicznej

INSTYTUT SZKtA CERAMIKI MATERIALOW | BUDOWLANYCH
nr 1487 w Warszawie Oddziat Szkta w Krakowie

Lista deklarowanych wartosci Symbol | Jednostka Norma Wartos¢
Odpornos¢ na atak reczny - - EN 356 P4A
Odpornos¢ na uderzenie ciatem - - EN 12 600 | 1B1/2B2
Odpornos¢ na nagte zmiany temperatury i roznice - [°K] EN 572 40/40
temperatur
Odpornos¢ na chwilowe obcigzenie oraz na obcigzenie - [mm] - 10/16/6
wiatrem i Sniegiem
Bezposrednia izolacyjno$¢ od dzwiekow zewnetrznych | Rw (Ct,Ctr) [dB] EN 12758 NPD
Wiasciwosci termiczne: wspétczynnik przenikania Ug [W/m3K] EN 673 1,1
ciepta
Wiasciwosci w zakresie promieniowania:
Przepuszczalno$¢ swiatta T % EN 410 78
Przepuszczalnosé UV Tuv % EN 410 0,00
Przepuszczalnos$¢ energii prom. stonecznego Tr % EN 410 46,8
Catkowita przepuszczalno$é¢ energii promieniowania g % EN 410 55,6
stonecznego
Absorpcja (pochtanianie) promieniowania stonecznego a % EN 410 32,4
Odbicie swiatta od zewnatrz pL % EN 410 11,9
Odbicie $wiatta od wewnatrz pL % EN 410 12,1
Odbicie energii promieniowania stonecznego od PE % EN 410 20,8
zewnatrz
Odbicie energii promieniowania stonecznego od PE % EN 410 22,2
wewnatrz
Wspotczynnik odzwierciedlenia kolorow Ra % EN 410 95,9
Podpis

“NOWO-GLAS” <—§— } §>

NE. Stasik, L. Zminda Sp‘.J.

ull\Nadtorowa 125 725200 Nowogard

2013-07-01, Nowogard
NPD — warto$¢ uzytkowa nie oznaczona

NIPR85615p5986 Regon 81820215
4306122 faxgN3923511
il ;

tell ©1
RE

NIE ZAWIERA SUBSTANCJI NIEBEZPIECZNYCH




